Opbevaring, tanke og levering

Hvad bgr man vaere opmaerksom pa ved opbevaring og levering af
DanGgdning?

Kvalitet

Mar man opbevarer flydende gadning ber man vasre opmaerksom pd, at produkterne ved lave temperaturer kan "fryse”

eller danne bundfald.

* Frysning: Ved lave temperaturer, typisk under 0 grader eller ved underafkeling, kan N- og NtS typer danne is. Isen vil
typisk ligne “Slush-lce” og bestar af lange naleformede iskrystaller. Krystallerne oplgses igen nar temperaturen stiger,
og der sker ikke nogen sndring af produkterne kemisk, ligesam der heller ikke tabes nasringsstoffer. Denne form for
frysning er derfor normalt ikke noget problem ved opbevaring af ggdningen. De enkelte ga@dningers tendens til

frysning kan ses pd vores produktdatablade.

+ Udfa=ldning: Gadninger der indehalder P og K kan danne udfzldningsr ved lave temperaturer. S3danne
udfazldninger kan kun oplgsss igen ved haje temperaturer og skal derfor undgas. P og K gedninger kan derfor ikke

vinterophevares.

* Opbevaring: Flydende gedning kan ikke braende eller udvikle dampe og gasarter, og er saledes meget sikre
produkter at handtere og opbevare. Fokus er derfor pa risiko for spild, hvor det vigtigste omkring opbevaring er, at
tanke og ventiler er i velhaldt stand, og tankene stér pa stabilt underlag, sa der ikke forekommer spild under lagring,
fyldning og temning. Ved handtering af flydende gedning er det vigtigt, at vaere opmasrksom pa, at veegtfylden er
hejere end vand. Tankene skal derfor kunne klare den sterre vaegt. Det er ogsa vigtigt, at vasre opmeasrksom pé

vaegtfylden nar tankene fyldes, sa man ikke pludselig stér i en situation, hvor der ikke er plads nok i tanken,

s Levering: DanGedning leveres med store lastbiler, 53 sgrg for at tilkerselsforholdene er i orden., og at der er plads
nok ved tanken. Tankene fra DanGadning er som udgangspunkt monteret med en 3" kugleventil med Camlock studs,
han. Er der nem adgang til luge i toppen, kan der fyldes ind denne vej. Er man i tvivl, 53 tal med vognmanden INDEN

levering, sa det kan afklares pa forhand.

Se under "Produkter” DanGgdning's sortiment af tanke, der er speciglt fremstillet med henblik pa opbevaring af
gezdning. For yderligere spergsmal star vi altid til radighed med rdd og vejledning, eller se POF her med udvidet

vejledning og oversigt over diverse studse og hvor de kan kebes.




Generelt om tankopbevaring

Tanke skal placeres i sikker afstand fra vandboringer, kloakafleb eller vandigb.
Ved anvendelse at tankpuder, skal de ligge nogenlunde vandret pa et jaevnt underiag.

Ved storre permanente anlag kan tanke placeres i et bassin eller tankgard, som ved uheld kan rumme
tankens indhold. Kontakt evt. lokal kommune for vejledning og myndighedskrav.

Gadningerne er tilsat korrosionshammer, hvilket gar dem mindre aggressive overfor sort stal, og rustfrit
stal (AISI 316 og 304) er szrdeles lav.

Tanke fremstillet af aluminium, ma som hovedregel ikke bruges til opbevaring af flydende gedning over
l&ngere perioder, men kan nemt bruges, hvis det kun er | ggdningssasonen. Temning 0g rengaring er
dog péakravet efter brug.

Brug altid handsker og evt. beskyttelsesbriller ved handtering af flydende gadning.
Tankene temmes og rengares efter brug og altid efter gadningssasonens afslutning.
Tomme tanke udluftes og svejsninger, tankoverflade og pakninger efterses.

Ved langtidsopbevaring af gadning i tanke af sort stdl, kan der ske en korrosion af tanken i gadningens
overflade. Det anbefales derfor at tanke, der skal opbevare gadning fra en sason til en anden, er coatede
indvendigt. Alternativt kan tankene fyldes helt med DanGadning, dette modvirker korrosion.

Plast- og glasfibertanke er relativt lette og kan nemt flytte sig, hvis der star vand omkring tankene eller
hvis de udsaettes for kraftig vind. Serg derfor for, at der altid er vaeske i tankene eller at de er forsvarligt
forankret i underlaget,

Se under "Produkter” DanGadning's sortiment af tanke, der er specielt fremstillet med henblik pad opbevaring

af gedning. For yderligere spargsmal star vi altid til rddighed med rad og vejledning.
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5.000 L plasttank

Den ideelle tank til en mobil lgsning

Mindre tank som kan anvendes som en mobil Igsning i f.eks. en kornvogn,
bade til gedning og til vand. Volumen: 5.000 I/ca. 6,4 ton gedning.

Produktdata:

Volumen: 5.000 I/ca. 6,4 ton g@dning.

Vaegt: 180 kg.

Mal (HxLxB): 1.70x2,35x 1,95 m.

Studs: 2" kugleventil med Camlock studs, han
Gvrigt: Inspektionshul foroven @ 300 mm.

9.500 L plasttank

Tank med god kapacitet

En god starrelse tank af meget hgj kvalitet bade i udformning og i den \
‘

anvendte plast.
- \

|
Produktdata: '-D ﬁ
Volumen: 9.500 I/ca. 12 ton g@dning. 5

A
Vaegt: 240 kg.
Lty
Mal (HxB): 1,93 x 2,80 m.
Studs: 3" kugleventil med Camlock studs, han
Gvrigt: Mandeluge foroven @ 600 mm.




15.000 L plasttank

En god tanksterrelse med stor anvendelighed

Den optimale Igsning til starre oplag og mulighed for at hjemtage hele laes.
Ved at kombinere med andre tankstgrrelser opnas stor fleksibilitet i

lagerkapaciteten.

Produktdata:

Volumen: 15.000 I/ca. 19 ton g@dning.

Vagt: 350 kg.

Mal (HxB): 2,80x 2,80 m.

Studs: 3" kugleventil med Camlock studs, han
Gvrigt: Mandeluge foroven @ 600 mm.

23.000 L plasttank

Nar der er brug for stor lagerkapacitet

En tank der er utroligt velegnet, nar der er behov for stor lagerkapacitet.

Tanken er udfart af robust plast, har lang levetid og let at rengere.

Tanken kan flyttes i tom tilstand. Den placeres pa et fast, jaevnt og vandrat

underlag. Det er vigtigt ikke at klodse tanken op for at fa den til at st3 i lod.

Tanken bgr i tom tilstand fastggres af hensyn til vind.

Produktdata:

Volumen: 23.000 I/ca. 29 ton gedning.

Vzegt: 500 kg.

Mal (HxB): 3,95 % 2,80 m.

Studs: 3" kugleventil med Camlock studs, han

Bvrigt: Mandeluge foroven @ 600 mm. .



Oversigt. Camlock PP koblinger
Type A

1402041 | A 1" PP, Camérm kobling "BANJO
1402042 | A 1.152° PP, CaméArm kobling "BAMNJCT
1402053 | A 2" PP, Camfrm kobling "BANJO
1202050 | A 3" PP, Camérm kobling "BAMICO"
1402528 | A4 PP, Camérm kobling

Type C

Fontenay /
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Type B

1402070 | B 1" PP, Camdfrm kobling "BAMJO"
1402087 | B 1.1/2" PP, Camérm kobling "BAMJO"
1402081 | B2 PP, Camfrm kobling "BANJO"
1402083 | B 3" PP, Camfrm kobling "BAMNJO"
1402520 | B4™ PP, Camfrm kobling

Type D

1202117 | C 17 PP, CamArm kobling "BAMJC"

1402155 | D 1" PP, CarnfArm kobling "BAMIO®

1202125 | C 112" PP, Camfrm kobling BANIO™

1202183 | D 112" PP, CamAmm kobling "BANIO"

1202128 | CZ° PP, CamArm kobling "BAMICT

1202187 | D 2" PP, CarnArm kobling "BAMIO®

1202458 | C 2" PP, m1" studs, Camdem kobling

1202172 | D 3" PP, Camfrm kobling "BAMIC"

1402488 | C2° PP, m'1.1/2" studs, CamArm kobling

1402530 | O 4" PP, CamArm kobling

1402138 | C 2" PP, CamArm kobling "BAMJC™
12026032 | C 2" PP, CamArm kobling. 3 arme "BAMJDY
1202527 | C 4" PP, CamArm kobiling

Type E

Type F

1202183 | E 1" PP, Cam#mm kobling "BANJCO"

1402231 | F 1" PP, Cam#rm kobfing "BAMIC"

1202201 | E 112" PP, Camérm kobling "BANIC™

1402238 | F 1.4 PP, CamArm kobling "BANJO"

1202205 | EZ" PP, CaméArm kobling "BANIO"

1202243 | F 2" PP, Carmérm kobling "BARMID"

1202212 | E3 PP, CamArm kobling "BANJO"

1202250 | F 3" PP, Carmérm kobling "BAMI"

Type DC

1402523 | F 4" PP, CamArm kobling

Type DP

1202288 | DC 17 PP, Camfmmn kobling "BANJO"

1202208 | DP 17 PP, Camfrm kobling "BAMJO

1402278 | DC 1.1/2° PP, Camdrm kobling "BAMJO"

1402313 | DP 1.172" PP. CaméArm kobling "BANJO"

1402280 | DC 7 PP, Camfmn kobling "BAMJO"

1402217 | DP 2" PP, Carmérm kobling "BAMC

1202287 | DC I PP, Camfmmn kobling "BANJO"

1202530 | DP 2.172" PP, Camfrm kobling "BANIO"

1202222 | DP 27 PP, Camfrm kobling "BAMJO’
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